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光通信是AI時代的關鍵基礎設施之一

光通信是一種利用光波作為載波信號傳輸信息的方法，主要依靠光纖作為傳輸介質，以實現用

戶之間的通信。在全球AI產業爆發式增長的背景下，光通信作為全球信息傳輸的主導模式，支撐著

現代數字基礎設施，並在廣泛的應用場景中助力實現高速、大容量的數據交換。

在產品體系層面，光通信產業構建了完整的三級架構：核心產品涵蓋光連接、光互連及系統層

設備三大類。其中光連接產品為基礎物理層，包括光纖連接器、光纜、配線架等，負責物理鏈路的搭

建與連接。光互連產品為系統的核心功能單元，以光模塊、CPO為代表，實現高速光電信號轉換與低

延遲互連。系統層設備則提供整體網絡支持，包含數據中心交換機、接入設備等，整合全鏈路組件形

成完整通信系統。

應用領域方面，光通信覆蓋四大下游場景：數據通信網絡、電信網絡、接入網絡和跨境網絡，

其中，數據通信網絡是光通信行業增長的核心應用領域。

光通信行業核心產品和下游應用領域

電信網絡數據通信網絡 接入網絡 跨境網絡

光連接產品

‧ 光纖連接器、光纜、配線架等

‧ DCN、DCI ‧ 骨幹網、城域網(MAN)、
5G傳輸網

‧ 政府、企業、個人等 ‧ 海底光纜、跨境光纖網絡

‧ 光模塊、CPO ‧ 數據中心交換機、接入設備

核心產品

光互連產品 系統設備

主要應用領域

資料來源：弗若斯特沙利文
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全球AI產業正迎來爆發式增長，帶動AI基礎設施投入進入萬億級人民幣資本開支週期。在大語

言模型普及與多模態應用推動下，算力需求呈指數級擴張，全球AI科技巨頭與雲服務商持續加大數

據中心、高速互連、算力網絡等底層建設投入，投資規模連年大幅攀升。全球AI基礎設施投資額由

2021年的人民幣2,180億元增加至2025年的人民幣23,929億元，年均複合增長率為82.0%。由於算力

需求結構性轉向推理負載及基於雲的AI服務不斷擴展，這一增長勢頭預計將會持續。到2030年，投

資額將進一步增長至人民幣65,265億元。

AI模型持續迭代升級認知能力，智能體不斷強化自主執行能力，機器人逐步實現智能化落地，

三者協同演進，對底層算力基礎設施提出了更大規模、更高密度的建設需求。尤其是以高密度光連接

為代表的光通信技術，為超大規模算力調度、高速數據傳輸及下一代數字服務落地提供了關鍵支撐。

AI算力基礎設施構成

CPU

GPU

FPGA

算力芯片

ASIC

處理海量數據

存儲系統

內存模塊

固態存儲
(SSD)

融合和虛擬化存儲

存儲海量數據

網絡與連接

實現高效及可靠的
數據交換和傳輸

光模塊

CPO

光纖連接器

其他無源光器件

光連接產品

光互連產品

微光連接器

資料來源：弗若斯特沙利文

全球光連接行業分析

全球光連接行業概覽

光連接行業是光通信系統的核心基礎配套產業，聚焦光信號傳輸、分配與互連的硬件及配套器

件，為數通、電信等核心應用領域的高速通信網絡建設與運營提供關鍵支撐。行業按產品類型可分為

三大類，三大類產品協同構成光連接硬件體系，支撐全球通信網絡的持續擴容與升級。

. 光纖連接器作為設備間核心互連載體，實現設備與設備、設備與配線架之間的快速精密連

接，廣泛應用於數據中心高速互連、電信機房跳接、5G基站與FTTx接入等場景，是保障

低時延、高帶寬傳輸的關鍵組件。

. 光纜是長距離光傳輸的核心物理載體，包括室外幹線光纜、FTTx皮線光纜等，主要服務

於骨幹網、城域網與接入網部署。
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. 其他產品由配套無源器件與配線管理器件組成，負責光信號調控與鏈路運維。其中，無源

器件包含適配器、PLC光分路器、現場端接器件等；配線管理器件涵蓋光纖配線架、分纖

箱、熔接組件及智能佈線系統。

在光連接行業產業鏈中，上游是產業發展的技術基礎，主要涵蓋光纖預製棒、光纖、陶瓷插

芯、金屬結構件等核心原材料，以及精密加工、光學檢測等配套設備。中游為光連接產品製造核心環

節，企業整合上游原材料進行精密集成與規模化製造，核心產出光纖連接器、各類光纜、無源光器

件、配線管理器件等產品。下游分為直接客戶與終端應用兩大層級：直接客戶以佈線系統集成商、

IDC服務商、通信設備商為主，承擔批量集採與方案集成角色；終端應用覆蓋數據通信、電信通信核

心領域，並輻射電力、交通、醫療等特種應用場景。

光連接行業產業鏈

核心材料與設備 精密製造及封裝 應用場景

上游 中游 下游

光纖預製棒

陶瓷插芯 金屬結構件

光纖

光學檢測設備

光纖連接器

光纜

其他無源光器件

數據通信

其他特種場景

電信通信

精密加工設備

客戶

通信設備商

佈線系統集成商

數據中心服務商

資料來源：弗若斯特沙利文

在算力中心領域，光連接與光互連兩大體系緊密結合，正從Scale-out、Scale-up、Scale-across

三個層面全面支撐AI算力的擴張。

. Scale-across側重跨數據中心的廣域協同，打破地域限制，支持大規模算力資源共享，並

為全球數據流通提供算力網絡基礎設施。

. Scale-out聚焦跨服務器、跨節點的物理連接，通過高速光鏈路將數十至數百台服務器整合

為大型算力池，直接解決AI訓練集群的規模擴展問題，夯實超算中心的底層基礎。

. Scale-up深耕服務器內部的芯片與板卡級互連，依託CPO等技術突破單機櫃內的性能瓶

頸，大幅降低芯片間延遲與功耗，實現算力密度提升。
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光連接與光互連提升AI算力的3大路徑

Scale-Across Scale-Out Scale-Up
跨數據中心擴展 跨服務器擴展 服務器內擴展

資料來源：弗若斯特沙利文

全球光連接行業市場規模

近年來，全球光連接行業市場規模呈現強勁上行的增長態勢，按終端用戶支出計，2021年市場

總量為人民幣1,310億元，2025年攀升至人民幣2,053億元，2021至2025年年均複合增長率達11.9%。

展望未來，行業預計在2030年擴容至人民幣7,092億元，2025至2030年年均複合增長率達28.1%。

北美市場是全球光連接最大的區域市場，主要得益於AI算力集群的快速擴張以及超大規模數據

中心對高密度、低時延光連接硬件的強勁需求，近年來發展態勢迅猛。2025年北美市場規模已達人

民幣788億元，2021至2025年年均複合增長率達15.5%。未來隨著AI數據中心光連接需求的持續釋

放，北美市場將保持高增長韌性，預計2030年規模升至人民幣3,170億元，2025至2030年年均複合增

長率為32.1%。

光連接市場規模（按終端用戶支出計），全球與北美，2021–2030年（預測）

年均複合
增長率21–25年

年均複合
增長率25–30年（預測）

人民幣十億元

86.8 87.6 95.2 115.5 126.5 149.8 180.6
226.7

296.0
392.1

51.9
65.1 78.8

89.2
114.0

161.6

227.0

317.0

0
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2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年（預測） 2027年（預測） 2028年（預測） 2029年（預測） 2030年（預測）

131.0 133.8 147.2
180.5

205.3
239.0

294.7

388.2

523.0

709.2

44.2 46.2

總計

15.5%

9.9%

11.9%

32.1%

25.4%

28.1%

北美

世界其他地區

資料來源：專家訪談、弗若斯特沙利文
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全球光纖連接器行業概覽

光纖連接器是在光纜兩端通過光纖連接頭進行精密端接與研磨工藝製作出的高精度光學連接組

件。主要用於設備與設備、設備與配線架之間的光信號互連，是光通信網絡中實現靈活調度與穩定傳

輸的關鍵基礎器件。

根據接口類型與應用場景，行業通常將其分為常規光纖連接器與高密度光纖連接器兩大類。

. 常規光纖連接器多採用單工╱雙工光纖連接器，以LC、SC等接口為主，具備部署靈活、

通用性強、成本適中的優勢，廣泛應用於電信機房、基站、FTTx及企業網絡等傳統光通

信場景。

. 高密度光纖連接器以多芯光纖連接器（包括MTP®╱MPO）以及下一代VSFF連接器（例如

MMC）為代表，可在單一接口內實現多通道光纖並行傳輸，具有集成度高、佔用空間小、

傳輸容量大等特點，能夠有效適配數據中心高密度佈線與AI算力集群高速互連需求。因

此，高密度光纖連接器是當前光連接領域的核心升級方向。

全球光纖連接器市場規模

2025年，按終端用戶支出計，全球光纖連接器市場規模達人民幣342億元，其中，數通光纖連接

器是行業核心增長引擎，2021至2025年年均複合增長率高達31.6%，顯著高於行業整體增速。這一強

勁增長主要源於全球AI算力需求爆發與數據中心高密度互連升級，大模型訓練與推理集群對高帶

寬、低時延傳輸的需求持續提升，推動數據中心內部佈線向高速化、高密度方向演進，以

MTP®╱MPO、MMC為代表的高密度光纖連接器需求快速放量。

展望未來，得益於CPO規模化商用，帶動高價值的高密度光纖連接器需求爆發增長，數通領域

增長勢能將進一步釋放，預計2025至2030年數通光纖連接器市場的年均複合增長率將提升至

60.3%，2030年市場規模將達到人民幣2,986億元。
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光纖連接器市場規模（按終端用戶支出計，按應用場景拆分），全球，2021–2030年（預測）

年均複合
增長率21–25年

年均複合
增長率25–30年（預測）

人民幣十億元
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–3.0%
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電信
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2027年
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2028年
（預測）

2029年
（預測）

2030年
（預測）

資料來源：專家訪談、弗若斯特沙利文

從產品類型來看，得益於數通市場需求的爆發式增長，高密度光纖連接器市場近年來高速擴

容。按產品及解決方案提供商收入計，2025年市場規模達人民幣129億元，2021至2025年年均複合增

長率高達50.9%，已成為光纖連接器領域的核心增長引擎。這一爆發式增長主要源於AI算力集群、

超大規模數據中心對高密度、高速率互連的迫切需求，800G/1.6T光模塊普及與機櫃空間集約化要

求，推動傳統單芯連接器向多芯集成的高密度方案快速替代，同時數據中心能耗優化與運維效率提

升也進一步加速了高密度產品的滲透。展望未來，高密度光纖連接器仍將持續高速擴容，預計2030

年市場規模將攀升至人民幣1,490億元，2025至2030年年均複合增長率為63.1%。

光纖連接器市場規模（按收入計，按產品劃分），全球，2021–2030年（預測）

人民幣十億元
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資料來源：專家訪談、弗若斯特沙利文

CPO的規模化商用持續帶動光纖連接器市場的需求擴容與產品結構升級。AI算力集群跨機櫃、

跨節點的大規模組網擴張，疊加CPO帶來的端口密度顯著提升，推動高密度、多信道、低損耗的外部
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互連光纖連接器需求快速增長。受益於CPO商業化進程加速，CPO光纖連接器市場規模將迎來爆發

式增長。按產品及解決方案提供商收入計，市場規模預計從2025年的人民幣1億元快速攀升至2030年

的人民幣804億元，2025至2030年年均複合增長率達296.2%，成為光連接市場最核心的增長引擎。

CPO光纖連接器市場規模（按收入計），全球，2025–2030年（預測）
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註： CPO光纖連接器是指應用於CPO架構交換機外部互連場景的高性能光纖連接器件，用於實現CPO交換機、服務

器及其他網絡設備的外部光路對接與信號傳輸。

資料來源：專家訪談、弗若斯特沙利文

全球光連接行業驅動因素和發展趨勢

數字基建持續深化帶動需求剛性增長。全球數據中心、電信運營商網絡及寬帶接入網絡的規模

化建設與迭代，為光纖連接器、光纜等基礎光連接產品提供了穩定需求支撐。新型基礎設施佈局離不

開高性能光連接器件實現物理層信號傳輸。隨著網絡覆蓋範圍不斷延伸、鏈路部署密度持續提升，基

礎光連接產品作為通信網絡的「血管」，市場需求具備長期剛性，行業整體保持穩健發展態勢。

高速通信技術迭代推動行業向多芯高密度方向發展。光纖連接器、光纜等產品在傳輸損耗、帶

寬容量、抗干擾能力等指標上持續升級，同時向高密度、小尺寸、低損耗方向演進。技術迭代不僅提

升了產品附加值，也推動行業整體技術標準提升，帶動行業結構向多芯高密度方向發展。

CPO技術引領光互連革新。CPO互連技術的快速演進，推動光連接從傳統可插拔形態向芯片

級、近封裝級高密度互連升級，深刻改變行業產品結構與技術路線。為適配高帶寬、低功耗、高集成

度的算力互連需求，光纖連接器、板級光互連組件等產品向低損耗、微型化、陣列化方向升級，高精

度光連接器、高密度光纖陣列等新型器件需求快速提升。
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市場供給體系持續優化支撐行業高效發展。隨著AI算力集群等下游應用場景建設提速，市場對

光連接產品的交付效率與供給穩定性提出更高要求，推動行業供給體系向全球化、協同化方向升級。

高密度光連接器件及定制化解決方案的普及，實現更高效的產業鏈協同。智能化生產裝備的廣泛應

用、全球化產能佈局的不斷完善，以及快速響應的供給機制逐步成熟，持續提升行業整體供給能力與

供應鏈韌性。因此，光連接市場向規模化、高效化和全球化演進。

全球光連接行業競爭格局

全球光連接產品和解決方案行業主要參與者為國內專業廠商，行業競爭聚焦於高速高密度產品

研發、規模化量產能力與全球化交付服務的綜合實力競爭。展望未來，具備技術壁壘、規模優勢及優

質客戶資源的頭部廠商市場份額將進一步擴大，行業集中度有望進一步提升。

光連接行業競爭激烈且相對分散，就光纖連接器收益而言，前五名製造解決方案提供商合計佔

市場的33.9%。2025年，本集團光纖連接器收入為人民幣20億元，在全球光連接產品和解決方案企業

中排名第一，市場份額為9.7%。本集團2023年至2025年收入年均複合增長率為115.3%，在全球前五

光連接產品和解決方案企業中排名第一。

光連接產品和解決方案企業市場排名（按光纖連接器收入計），全球，2025年

排名 公司名稱 收入 市場份額

23–25年

光纖連接器

收入年均複合

增長率

（人民幣十億元）

1 本集團 2.0 9.7% 115.3%

2 公司A 1.5 7.2% 81.1%

3 公司B 1.3 6.7% 38.0%

4 公司C 1.1 5.5% 33.9%

5 公司D 1.0 4.8% 25.1%

資料來源：公司報告、弗若斯特沙利文

. 公司A成立於2011年，總部位於中國深圳，為北京證券交易所上市企業。公司專注於光通信領域無源光器件研

發、製造與銷售。

. 公司B成立於1992年，總部位於香港，為香港證券交易所上市企業，業務覆蓋銅纜及光纜電線組件、數字電線和

服務器等。

. 公司C成立於2000年，總部位於中國深圳，為深圳證券交易所上市企業。公司產品涵蓋光通信器件及其集成功能

模塊。

. 公司D成立於2003年，總部位於中國浙江，為深圳證券交易所上市企業，核心產品包括光電芯片、光電模組、光

纖連接器及高速銅纜等。
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2025年，本集團高密度光纖連接器收入為人民幣16億元，全球市場排名第一，市場份額為

12.6%。

光連接產品和解決方案企業排名分析（按高密度光纖連接器收入計），全球，2025年

排名 公司名稱 收入 市場份額

（人民幣十億元）

1 本集團 1.6 12.6%

2 公司A 1.1 8.5%

3 公司B 0.9 6.8%

4 公司C 0.8 6.5%

5 公司D 0.5 4.2%

資料來源：公司報告、弗若斯特沙利文

全球光連接市場進入壁壘

客戶

光連接產品直接影響信號傳輸穩定，是下游應用核心配套器件，客戶對供應商產品質量、交付

效率及可持續供貨能力要求嚴苛。供應商一旦通過客戶資質認證，雙方通常會建立長期穩定的合作

關係。客戶認證流程週期長、成本高，且不同客戶的需求差異較大，新進入企業難以快速獲取客戶認

證、匹配客戶標準，形成較高的客戶壁壘。

技術

光連接產品的製造屬於多學科交叉領域，生產加工精度要求極高，高度依賴高端生產設備與長

期沉澱的製造工藝經驗。行業頭部企業已實現生產流程標準化，並依託自動化體系保障產品性能穩

定。新入局企業短期內難以完成技術研發、大額設備投入，也無法快速達到行業質量標準，由此構築

了較高的技術壁壘。

人才

光連接產品的生產，需要光學、精密機械、材料科學等多領域複合型專業人才，同時也依賴實

操經驗豐富的技術工程師及生產人員。行業領先企業憑藉長期運營積累，組建了具備研發創新、規模

化生產、全球化運營能力的專業團隊。新進入企業難以在短時間內完成高端人才招攬、培養與團隊搭

建，無法匹配行業所需的專業能力與產業經驗，形成顯著的人才壁壘。
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運營管理

光連接產品的規模化生產，對流程精細化、數字化水平及協同管理能力要求嚴苛。領先企業已

搭建成熟的運營管理體系，融合MES、ERP等數字化系統支撐大規模量產，保障產品質量穩定、良

品率優異、生產運營標準化。運營管理經驗不足、數字化體系薄弱的企業，難以形成與行業龍頭相當

的運營效率、質量穩定性與成本控制能力，進而形成較高的運營管理壁壘。

全球光連接行業成本分析

2021年至2025年，不同技術規格的光纖價格差異顯著，但全球整體平均價格呈現先降後升的趨

勢。2023年受行業產能釋放、市場競爭加劇等因素影響，光纖均價小幅下降至人民幣88.2元╱芯公

里，2024年進一步降至人民幣79.2元╱芯公里。2025年受AI算力驅動下的需求爆發影響，光纖平均

價格回升至人民幣90.7元╱芯公里。受算力基建擴張等影響，行業整體供應偏緊，2026年一季度，光

纖平均價格呈現顯著上漲趨勢。

2021年至2025年，不同產品規格的光纖連接器插芯價格差異顯著，但全球整體平均價格呈現平

穩增長的趨勢。2021至2023年平均價格平穩上行，2024年上漲至人民幣2.6元╱個，延續增長態勢。

2025年受AI算力驅動及供給約束等因素影響，插芯平均價格增長至人民幣3.5元╱個。2026年一季

度，持續的高端插芯結構性短缺，導致插芯價格延續上漲趨勢。

光纖平均價格，全球，2021–2025年
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資料來源：弗若斯特沙利文 資料來源：弗若斯特沙利文

全球CPO光纖陣列單元和CPO光纖柔性板行業概覽

全球AI基礎設施提供商的明確規劃正加速推進CPO技術規模商用，未來CPO光引擎市場規模預

計將迎來爆發式增長，於2030年達到人民幣2,042億元，2025年至2030年年均複合增長率為218.7%。

由於CPO架構強調高密度、小型化及可維護接口設計，因此對配套的無源內連光器件提出了更

嚴格要求，包括高精度光纖陣列單元(FAUs)、光纖柔性板以及超小型高密度可插拔連接器等。在

CPO方案中，硅光引擎必須與FAUs耦合以實現光進光出，這要求光子集成電路(PIC)與FAUs之間

具備極高精度的光學對準。隨著通道數量增多、芯片尺寸擴大，這種光學對準的難度也顯著提升。

CPO方案還需借助光纖柔性板來管理光纖線束，從而實現光信號的高效分發與路由。採用作為柔性
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光背板的光纖柔性板來連接光引擎與前面板，可以有效解決由於光引擎與前面板接口間距不一，而

導致光纖長度參差不齊所引發的製造及可靠性問題。以上這些無源器件需具備微米級加工精度、低

插入損耗、陣列一致性及可批量製造能力，以實現芯片級和板級光互連，並支撐未來1.6T及以上高速

光互連架構的規模化部署。隨著CPO技術的逐步成熟以及加速採用，CPO無源內連光器件市場也將

迎來巨大的增長潛力。

CPO光纖陣列單元的市場規模預計於2030年達到人民幣213億元，2025至2030年年均複合增長

率為253.2%。此外，CPO光纖柔性板預計2030年市場規模將達人民幣160億元，2025至2030年年均

複合增長率高達212.2%。

CPO光纖陣列單元和CPO光纖柔性板市場規模（按企業收入計），全球，2025–2030年（預測）
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資料來源：弗若斯特沙利文

資料來源及研究方法

本公司已聘用弗若斯特沙利文就全球光連接、光纖連接器市場編製獨立行業報告。本文件所披

露來自弗若斯特沙利文的資料均摘錄自本公司以人民幣500,000元委託編製的弗若斯特沙利文報告，

並經弗若斯特沙利文同意後披露。弗若斯特沙利文報告由弗若斯特沙利文獨立編製，不受本公司或

其他關聯方影響。弗若斯特沙利文為一間獨立的全球諮詢公司，於1961年在紐約成立，其服務包括

行業諮詢、市場策略諮詢及企業培訓等。弗若斯特沙利文進行(i)初步研究，包括與若干行業領先參與

者討論行業狀況，並盡力訪問行業專家以收集資料輔助深入分析；及(ii)二手研究，包括審閱政府統

計數據、行業協會刊物、公司報告、獨立研究報告及基於其自身研究數據庫的數據。
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