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本技術詞彙表載有本文件所用與本集團及我們業務有關的若干詞彙的解釋。該
等詞彙的涵義未必與標準行業涵義或該等詞彙的用法一致。

「3C電子」 指 電腦、通信、消費電子。

「滾珠絲槓」 指 一種通過滾珠實現精確直線運動的機械絲槓機制，

普遍應用於機器人、自動化及其他精密運動控制系

統。

「CCS」 指 組合充電系統，為電動汽車充電的國際標準，通過

單一連接器接口支持交流和直流快速充電，為新能

源汽車提供高電壓、大功率充電。

「深加工」 指 將雲母半成品材料（如板材和紙張）轉化為成品或

近成品雲母產品的先進製造步驟，通常包括精密切

割、成型、層壓、塗層及組裝，以符合具體應用的

電氣、熱能及機械要求。

「壓鑄散熱器」 指 由壓鑄金屬製成的部件，用於為電子或機械系統散

熱，確保高密度組件的熱管理。

「介電強度」 指 材料在不損壞情況下所能承受的最大電場（單位為千

伏╱毫米），表示絕緣材料的有效性。

「FDA」 指 美國食品藥品監督管理局（FDA），是負責監管食

品、醫療器械、藥品及相關產品以保護公眾健康的

聯邦機構。

「阻燃絕緣帶」 指 由雲母或其他阻燃材料製成的膠帶，用於包裹和絕

緣電纜，提供防火保護和電氣絕緣。

「JIS C0級」 指 日本工業標準，表示滾珠絲槓的最高精度等級，確

保微米級的定位精度。
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「精益生產」 指 一種通過持續改進、即時流程、標準化工作及拉動

式生產；以自動化、數字整合的產線及數據驅動的

控制措施執行以縮短週期、減少缺陷並確保及時且

高品質的交付，從而消除浪費並最大化客戶價值的

生產方法。

「直線驅動執行器」 指 一種可將通常由電機產生的旋轉運動轉換為負載直

線運動的機電設備。

「微型驅動器」 指 專為小型或高密度機器人應用而設計的緊湊型驅動

系統，可實現精確的運動控制。

「雲母紙」 指 由天然或合成雲母製成的薄而柔韌的板材，用作製

造具有高隔熱和電氣絕緣性能的層壓板、管材及板

材的基礎材料。

「雲母板」 指 由壓縮雲母紙製成的扁平硬質絕緣部件，用於各項

工業應用中的電氣及熱絕緣。

「雲母卷」 指 卷狀雲母絕緣材料，通常以玻璃纖維或聚合物薄膜

加固，用於包裹和絕緣電纜、電池模塊及其他需柔

性防火保護的部件。

「雲母管」 指 由捲筒雲母紙製成的圓柱形絕緣部件，用於電纜、

電器及工業設備的電氣絕緣。

「新能源汽車」 指 新能源汽車，以電力或混合動力系統等替代能源為

動力的汽車，包括電池電動汽車及插電式混合動力

汽車。

「OEM」 指 原始設備製造商。

「PCB/ECU絕緣」 指 用於對汽車及工業系統中的印刷電路板 (PCB)或電

子控制單元(ECU)進行電氣隔離的絕緣材料或組件。

「行星滾柱絲槓」 指 可將旋轉運動轉換為線性運動的機械傳動部件，為

執行器及自動化系統提供高負載能力和高精度。
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「REACH」 指 化學品註冊、評估、許可和限制，歐盟關於產品中

安全使用化學物質的法規。

「RoHS」 指 有害物質限制，歐盟關於限制在電氣及電子產品中

使用特定有害物質的指令。

「研發」 指 研究與開發。

「分段集中繞組」 指 通過將繞組集中在特定定子段，提高效率及功率密

度的電機繞組技術。

「熱失控」 指 電池電芯溫度失控上升的情況，或會導致起火或爆

炸。

「UL認證」 指 由美國保險商試驗所(Underwriters Laboratories)發

出的安全認證，驗證產品符合電氣、防火及機械安

全的既定標準；通常被要求用於證明電氣與電子組

件符合公認的安全性能標準。

「真空灌封」 指 在真空狀態下將電機等部件封裝在樹脂中的工藝，

可提高耐用性、絕緣性及環境耐受性。


