
– 22 –

技 術 詞 𢑥 及 產 品 應 用

本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面「警告」一節一併
閱讀。

本節載有本公司潛孔鑿岩工具的功能及應用的解釋及本文件所使用有關本公司
以及我們業務或我們的若干詞彙的解釋。該等解釋、詞彙及相關涵義未必與業界的
標準定義或用法相同。

潛孔鑿岩

潛孔鑿岩為一種特別的鑿岩方法，即通過在堅硬的岩石表面連續敲打而開鑿特定
深度的鑽孔。

應用

潛孔鑿岩用途廣泛，包括用於爆破孔、採石、露天開採、開鑿水井、石油、天然氣
及礦產勘探、地基加固、地熱鑽孔、插樁、定向鑽孔、開挖隧道、微型隧道或公用事業
管線。

潛孔鑿岩工具

本公司潛孔鑿岩工具主要包括潛孔錘、套管系統及其他工具（包括球齒鑽頭及擴
孔器），該等工具均為潛孔鑿岩系統的部件並可相互配合使用。

下圖闡述一般潛孔鑿岩系統的組成部分：
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➀ 鑽杆柱 — 包括鑽杆、潛孔錘及鑽頭，用於地面鑿孔

➁ 鑽杆 — 鑽杆柱的部件，旨在通過潛孔錘將旋轉力
轉移至鑽頭以擊破岩石

➂ 潛孔錘 — 鑽杆柱的部件，為破岩提供衝擊機製

➃ 鑽頭 — 鑽機用於擊碎及移除土壤或岩石的切割
部件。套管系統、球齒鑽頭及擴孔器均為不同
形式的鑽頭

提供氣動功率以驅動潛孔錘
的空氣壓縮機

附註： 此圖僅供說明之用，並不完整，亦非按比例編製。
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下圖列示兩個鑽杆柱延伸至地下（潛孔）的下半部分截圖，兩者均包括潛孔錘及鑽
頭（分別為套管系統及球齒鑽頭）：

球齒鑽頭 — 一種鑽頭，
用於潛孔鑿岩，擊碎土壤及
岩石以在地下成孔
或
擴孔器 — 一種鑽頭，用於潛孔
鑿岩以擴大現有已鑽的孔

套管系統 — 一種鑽頭，可在土
壤及岩石鑽孔同時插上套管。我
們的套管系統一般包括可鑽進及
擴孔的驅導鑽頭及套管鑽頭，用
於擊碎土壤及岩石

套管為插入鑽孔防止在若干情況
下坍塌的鋼管

耐磨套 — 外部套管，
用作保護潛孔錘功能

頂部適配器 — 供連接鑽杆

活塞 — 上下運動，
將力量轉移至鑽頭

附註： 此圖僅供說明之用，並不完整，亦非按比例編製。


